
Shampoing carrosserie haut de gamme

NC 410

 ¾ PROPRIÉTÉS
NC410 est un shampoing carrosserie spécialement formulé pour le nettoyage du matériel agricole, 
camion bâché, camion frigo, savoyarde, citerne,...
NC 410 s'utilise en pulvérisation ou en canon à mousse. 
Très efficace sur le film routier. 
NC 410 est un produit à fort pouvoir dégraissant et anti-calcaire. Il fait briller les 
carrosseries.

 ¾MODE D’EMPLOI

En pulvérisation : S'utilise dilué de 3 à 7 % de bas en haut.

En canon à mousse : S'utilise dilué de 2 à 4 %.

En camion frigo : S'utilise dilué de 3 à 10 %.

Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment en haute pression.

Attention : ne pas laisser sècher.

 ¾ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Liquide limpide brun
Densité 1.08 à +/- 0.02
pH à 1% 11.75 +/- 0.75
Stockage Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité
Contient, parmi d’autres 
composants

Supérieur à 5% : agents cationiques, agents non ioniques.
Entre 5 et 15% : EDTA, isopropyl alcohol, limonene.

 ¾ CONDITIONNEMENT
Bidon de 5, 10 et 22 kg / Fût de 230 kg / Container de 1000 kg 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 
relatif aux détergents. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager 
notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. N° de révision 06-09-12


